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časť:  Základy - posúdenie

strana č.: 16ing. E. Dressler, Jána Milca 6, 010 01  Žilina 

Napätie základovej škáry:

pre základový pás pod plnou stenou:

pre základový pás pod piliermi:

pre základové pätky pod piliermi:

Poznámka:
Posúdenie platí pre založenie v zemine triedy F5 tuhej konzistencie s hladinou podzemnej
vody 1,00 m pod RT. Tento predpoklad o základovej zemine treba pred zhotovením zákla-
dov overiť inžinierskogeologickým prieskumom a rozmery základov následne v prípade
potreby upraviť.

stavba: Krasňany: Prístavba a stav. úpravy MŠ
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stavba: Divinka: Predajňa COOP JEDNOTA

ing. E. Dressler, Jána Milca 6, 01001 Žilina

1 4 I R10 / m2; dĎ. = 0,500 m, ks = 96; kg = 96 x 0,309 = 29,664

Poznámka:
 - Pol. 1 vlepiť do jestv. základu cemen-
 - tovou maltou do hĎbky 250 mm;
 - priemer diery: 12 mm.
 - Počet pol. 1 je odhad. Presný počet
 - sa upresní na stavbe po sprístupnení
 - jestv. základov.
 - V prípade nejasností kontaktovať zod-
 - povedného statika
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